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Kundennummer: 2538
GrofRbottwar, den 05.09.2017 / Pf

Ergebnisbericht

E-Mail: info@klemafol.de
Auftragsnummer: 270717240-1
Probeneingangsdatum: 27.07.2017
Probenahmeverfahren: Kunde

Probenbezeichnung: Plattenabschnitt 100 x 100 x 1 mm / EPDM 60 Sh
elektrisch leitfahig/ gewaschene Ausfiihrung

Erlauterung:
Elektrisch isolierend gelten Elastomere mit einem spezifischen Widerstand > 10° Q x cm. Elektrisch leitend
gelten Elastomere mit einem spezifischen Widerstand < 10° Q x cm.

Fir diesen Plattenabschnitt wurde ein Durchgangswiderstand von 1,11 kQ und ein spezifischer
Durchgangswiderstand von 29,00 kQ x cm ermittelt.

Der Plattenabschnitt besteht somit aus einem elektrisch gut leitenden Werkstoff und entspricht den Angaben
des Datenblatts fir EPDM der Firma Klemafol (Stand: Januar 2017).
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Auftragsnummer: 270717240-1

Priifverfahren fiir Elektroisolierstoffe; Spezifischer Durchgangswiderstand und spezifischer
Oberflichenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen DIN IEC 60093 (Ausgabe 1993-12)
Parameter:
Probendicke (mm): 0,91
Messstrom (mA): 5
Anzahl der Messungen: 5
Messzeit (s): 60
Messung mit Keithley Konstantstromquelle, Elektrode FE50; GWInstek Multimeter
Spezifischer Oberflachenwiderstand Elektrodenfaktor: 34,56
Spezifischer Durchgangswiderstand Messflédche: 23,76 cm?
Durchgangswiderstand Rp (kQ)
Mittelwert Median Groflitwert Kleinstwert Spannweite
1,11 1,11 1,15 1,09 0,06
Einzelwerte: 1,11; 1,15; 1,09; 1,09; 1,11
Spezifischer Durchgangswiderstand p (kQ x cm)
Mittelwert Median Groltwert Kleinstwert Spannweite
29,00 29,01 29,99 28,49 1,5
Einzelwerte: 29,01; 29,99, 28,49, 28,49; 29,01
Oberflichenwiderstand Ro (kQ)
Mittelwert Median Grolttwert Kleinstwert Spannweite
1,99 1,99 2,12 1,83 0,29
Einzelwerte: 1,83; 2,04; 1,96; 2,12; 1,99
Spezifischer Oberflichenwiderstand o (kQ)
Mittelwert Median Grolitwert Kleinstwert Spannweite
68,63 68,85 73,12 63,09 10,03
Einzelwerte: 63,09; 70,36; 67,74; 73,12; 68,85

Prifungsbeginn: 31.08.2017

Prifungsende: 31.08.2017

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die gepriiften Gegenstande.

Ohne schriftliche Genehmigung der Priifstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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genehmigt: Dipl.h-lng. (FH) Georg Reiner,
stellvertretender Laborleiter
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Geschaéftsfuhrer:

Sitz der Gesellschaft:

Volksbank Ludwigsburg




